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1) Taste TEACH / TEACH key / Touche APPRENTISSAGE
2) NO/NC / NO/ NC / NO/NC

3) LED /LED/ LED
4) LED 4 x 90° (gelb) / LED 4 x 90° (yellow) / LED 4 x 90° (jaune) mm

BU : blau / blue / bleu
WH: weil / white / blanc

BK : schwarz / black / noir
BN : braun / brown / marron

Technische Daten Technical data
Funktionsprinzip

Sendelichtquelle
Lichtfarbe Light color

Betriebsspannung Service voltage

Leerlaufstrom (max.)

Schaltausgang Switching output

Umgebungstemperatur Betrieb

Schutzart Protection type

Operating principle

Transmitter light source

No-load current (max.)

Ambient temperature during operation

Caractéristiques techniques
Principe de fonctionnement

Source lumineuse émetteur
Couleur de lumiere

Tension de service

Courant de marche a vide (max.)
Sortie de commutation

Température ambiante de fonctionne-
ment

Indice de protection

+20°C, 24 V DC
Optisch / Optical / Optique
LED

Infrarot / 880 nm / Infrared / 880 nm / Infrarouge /
880 nm

10 ... 35V DC (Supply Class 2)

35 mA

Gegentakt, 200 mA, NO/NC / Push-pull, 200 mA, NO/
NC / Push-pull, 200 mA, NO/NC

-10 ... +60 °C

IP 67

Sicherheitshinweise

Safety instructions

Consignes de sécurité
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Enclosure Type 6 Supply Class 2
NFPA 79 Applications only. For ad-
apters providing field wiring me-
ans refer to product information or
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Allgemeiner Sicherheitshinweis

A WARNUNGI! Kein Sicherheitsbauteil gemai 2006/42/
EG und EN 61496-1 /-2! Darf nicht zum Personen-
schutz eingesetzt werden! Nichtbeachtung kann zu
Tod oder schwersten Verletzungen fihren! Nur bestim-

mungsgema verwenden!

General safety notice
WARNING! Not a safety component pursuant to
2006/42/EG and EN 61496-1/-2! May not be used for

personal protection! Non-compliance can lead to death
or serious injuries! Only use as directed!

Consigne de sécurité générale
AVERTISSEMENT ! Ce produit n’est pas un composant

de sécurité au sens des reglementations 2006/42/CE
et NF EN 61496-1/-2 | Ne pas I'utiliser pour la protec-
tion des personnes ! Le non-respect de cette consigne
peut entrainer la mort ou des blessures graves ! N'utili-
ser le produit que selon son utilisation conforme !
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Optischer Etikettensensor

Optical Label Sensor

Détecteur optique d'étiquette

Mechanische Belastungen:

Mechanical loads:

Charges mécaniques :

Der Sensor ist gegen mechanische Belastungen z.B.
StéBe und Schldge zu schitzen.

The sensor has to be protected against mechanical
stress for example shocks and impacts.

Le capteur doit étre protégé contre les chocs et
impacts.

Der Sensor darf in beliebiger Einbaulage montiert wer-
den, hierbei ist eine erschitterungsfreie und schwin-
gungsdampfende Montage zu beachten.

The sensor can be mounted in any position, however
a vibration-free or vibration-dampening assembly must
be observed.

Le capteur peut étre monté dans toutes les positions,
toutefois, le montage devra se faire sans vibrations.

Alle geratespezifischen Angaben zu Anschluss und
Betrieb sind zu beachten.

Please consider all device-specific details covering
connection and operation.

Vérifier les détails techniques concernant le raccorde-
ment et le fonctionnement du produit.

Temperaturbereich:

Temperature range:

Plage de température :

Der Betrieb auBerhalb dem angegebenen Temperatur-
bereich ist nicht zulassig.

Operation outside the specified temperature range is
not allowed.

Le fonctionnement en dehors de la plage définie n’est
pas autorisé.

Autoteach-Vorgang einleiten:
Autoteachtaste 2 Sek. betatigen bis Status-LED Dauer-
signal anzeigt.

To start auto teach procedure:
Press teach key for 2 secounds, till LED status shows
permanent signal.

Pour démarrer la procédure d‘auto-apprentissage:
Maintenez la touche teach pendant 2 secondes,
jusqu'a ce que les LED s‘illuminent de maniére
permanente.

Autoteach-Vorgang ausfuhren:

Objektabhangiges Lernzeitfenster von 2-8 Sek. wird
geoffnet, schnelles Blinken der Stecker-LED signalisiert
den Autoteach-Vorgang.

Moglichst viele, jedoch mindestens zwei Objekte durch
den aktiven Lichtstrahl fuhren.

To execute auto teach procedure:

A so-called “teach window"” depending on the object
will be opened for 2 -8 secounds.

A fast flashing of the plug LED shows the auto teach
procedure.

As many items to be detected as possible but two
objects as a minimum to be guided through the active
light beam.

Pour exécuter la procédure d'auto-apprentissage
Une ,fenétre d'apprentissage” sera ouverte pour une
durée de 2 a 8 sec en fonction de I'objet a détecter.
Un clignotement rapide de la LED du connecteur
indique la procédure d'auto-apprentissage.

De nombreux objets peuvent étre détectés mais lors
de I'apprentissage, un minimum de 2 passages d'objet
doit étre respecté.

LED Anzeige:
Stecker-LED blinkt.

2x:  Autoteach-Vorgang erfolgreich abgeschlossen.

4x:  Objekt wurde nicht optimal erfasst, best-
moglicher Schaltpunkt wird gesetzt.

LED display:
Plug LED is flashing.

2x:  Auto teach procedure has been concluded
successfully.

4x:  Object did not get detected optimally, the best
possible switching point will be set.

Indications LED:
Les LED du connecteur clignotent.

2x: la procédure d'auto-apprentissage s'est déroulée
avec succes.

4x:  I'objet n'a pas été détecté de facon optimale, le
meilleur point de détection sera choisi.

Schaltfunktion NO/NC wahlen:

Switching NO/NC:

Sélection du mode de fonctionnement NO ou NC:

: 8
CJWH 2 ® T+TEACH
T-TEACH

Fernteach-/Tastensperrfunktion aktivieren:

(nur ...Fx3K...)

Die Fernteachfunktion ist aktiviert solange PIN 2

auf @ liegt.

Die Tastensperrfunktion ist aktiviert solange PIN 2 auf
© liegt.

To activate remote teach/key-lock function:

(only ...Fx3K...)

The remote teach function is activated as long as PIN 2
is connected to ©.

The key-lock function is activated as long as PIN 2 is
connected to ©.

Pour activer la commande d’'apprentissage/verrouil-
lage des touches a distance:

(uniquement ... Fx3K ...)

L'apprentissage a distance est activée tant que la

PIN 2 est connectée au @.

Le verrouillage des touches est activé tant que la

PIN 2 est connectée au ©.



